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Rekalibracja pipet jednokanałowych i wielokanałowych DISCOVERY Comfort  (D/DV)  oraz DISCOVERY+/DISCOVERY  
LABMATE Pro (LMP), LABMATE Soft (LM) oraz LABMATE+/LABMATE (LM/L), OPTIPETTE (OP) 
 
Pipety HTL są kalibrowane metodą grawimetryczną, przy użyciu wody destylowanej, w temperaturze 20 ±1°C zgodnie z normą PN‐EN 
ISO 8655. W przypadku stwierdzenia w trakcie używania pipety, że błąd dokładności (różnica między rzeczywistą objętością 
pobieraną a objętością nastawioną) przekracza dopuszczalną wartość podaną w instrukcji obsługi, należy przeprowadzić rekalibrację 
pipety. Samodzielną re‐ kalibrację można przeprowadzić we wszystkich pipetach HTL. Przed przystąpieniem do rekalibracji należy 
sprawdzić czy przy wyznaczaniu błędu zostały spełnione poniższe warunki: 

 temperatura otoczenia, pipety, końcówek i wody była jednakowa,  

 gęstość używanej cieczy była zbliżona do wody destylowanej,  

 stosowana była waga o odpowiedniej czułości,  

 uwzględniony został przelicznik  [mg ‐> µl],  
  

 Warunki przeprowadzenia rekalibracji: 
‐ Temperatura otoczenia pipety, końcówki i cieczy powinna być w granicach 20‐25°C i 
stabilizowana w trakcie ważenia w granicach ±0.5°C,  
‐ Pomiary należy przeprowadzić przy użyciu wody destylowanej,  
‐ Czułość wagi powinna być odpowiednia do sprawdzanej objętości.   
‐ Uzyskaną wartość wagową (średnia wartość pobrań) [mg] należy przeliczyć na objętość 
[µl] przy zastosowaniu współczynnika gęstości wody destylowanej podanego w tabeli 1.  
 
 
 
 
 
 

KROK 1A. Sprawdzenie wstępne pipety 1‐kanałowej: 
 ‐ DISCOVERY Comfort  (D/DV)  oraz DISCOVERY+ / DISCOVERY  
 ‐ LABMATE Pro (LMP), LABMATE Soft (LM) oraz LABMATE+ / LABMATE (LM/L) 
 ‐ OPTIPETTE (OP) 
Wstaw pipetę na objętości kalibracyjnej ‐ wskazane jest aby pipeta była sprawdzana na pojemności minimalnej, jak pokazano w 
tabeli 2.  

 
Wykonaj pięć pobrań ważąc osobno każdą 
próbkę  
Oblicz średnią wartość tych pobrań [mg]  
Przelicz uzyskaną wartość na średnią objętość 
[µl] ‐ patrz tabela przeliczeniowa [µl/mg] na 
górze strony.  
Porównaj uzyskany wynik z wartościami 
dopuszczalnymi podanymi w 3 kolumnie tabeli. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temperatura [°C] 
  

 
Ciśnienie [kPa] 

 95.0   101.3   105.0 

 20   1.0028   1.0029   1.0029

 21   1.0030   1.0031   1.0031

 22   1.0032   1.0033   1.0033

 23   1.0034   1.0035   1.0036

 24   1.0037   1.0038   1.0038

 25   1.0039   1.0040   1.0040

Zakres pojemności 
pipety 
[µl] 

Objętość 
kalibracyjna 
[µl] 

Dopuszczalne wartości 
[µl] 

Zmiana objętości przy obrocie klucza 
∆V [µl] 

o pełny obrót  o 1 podziałkę 

 0.1 ‐ 2   0.2  0.176 ‐ 0.224   0.06  0.003 

 0.5 ‐ 10   0.5  0.48 ‐ 0.52   0.33  0.014 

 2 ‐ 20   2  1.92 ‐ 2.08   0.63  0.026 

 5 ‐ 50   5  4.875 ‐ 5.125   2.50  0.104 

 10 ‐ 100   10    9.84 ‐ 10.16   2.50  0.104 

 20 ‐ 200   20  19.76 ‐ 20.24   6.30  0.26 

 50 ‐ 250   50  49.5 ‐ 50.5   6.30  0.26 

 100 ‐ 1000   100    98.4 ‐ 101.6   25.00  1.04 

 1000 ‐ 5000   1000  994 ‐ 1006   125.00  5.20 

1000 ‐ 10000  1000  975 ‐ 1025   250.00  10.40 
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KROK 1B. Sprawdzenie wstępne pipety wielokanałowej: 
 ‐ DISCOVERY Comfort  (DV8/12)  oraz DISCOVERY+ / DISCOVERY 
 ‐ LABMATE Pro  (LMP8/12) 
 ‐ OPTIPETTE  (OP8/12) 
Ustaw pipetę na objętości kalibracyjnej, jak pokazano w tabeli 3. 

Zakres 
pojemności 
 pipety 
[µl] 

Objętość 
kalibracyjna 
[µl] 

Dopuszczalne 
wartości 
[µl] 

Zmiana objętości 
przy obrocie klucza 
 ∆V [µl] (24 działki) 

o pełny 
obrót 

o 1 podziałkę 

 1 ‐ 10  (0.5‐10)   1   0.92 ‐ 1.08   0.33 0.014

 5 ‐ 50   5   4.8 ‐ 5.2   1.67 0.07

 20 ‐ 200   20   19.6 ‐ 20.4   6.30 0.26

 50 ‐ 300   50   49.2 ‐ 50.8   10.00 0.42

Wykonaj trzy serie pobrań (w serii pobranie ze wszystkich kanałów), ważąc je za każdym razem  
Oblicz średnią wartość tych pobrań [mg]  
Przelicz uzyskaną wartość na średnią objętość [µl] ‐ patrz tabela przeliczeniowa [µl/mg] na górze strony  
Porównaj uzyskany wynik z wartościami dopuszczalnymi podanymi w 3 kolumnie tabeli  
  
KROK 2. Ustalenie wartości poprawki   (dalsze postępowanie dotyczy zarówno pipet 1‐ jak i wielokanałowych). 
Jeśli średnia objętość pobierana przekracza dopuszczalne wartości, wymagana będzie korekta nastawy pipety. Korektę wykonuje 
się kluczem kalibracyjnym dołączonym do pipety. Klucz posiada na swoim obwodzie 24 podziałki, które odpowiadają objętości 
stosownej dla danego modelu pipety ‐ patrz kolumna 4 i 5 tabeli. 
   Tym sposobem można bardzo precyzyjnie wyznaczyć zakres poprawki. Wystarczy przeliczyć wartość błędu ∆V na ilość 
podziałek klucza ‐ i o taką wartość obrócony zostanie wkręt kalibracyjny pipety. 
  
KROK 3.  Rekalibracja pipety: 
Zdejmij przycisk pipetowania i nasuń klucz kalibracyjny na trzpień 
Uwaga1:   W pipetach serii Discovery i Labmate przycisk pipetowania składa się z dwóch części: pokrętła i przycisku. Po zdjęciu 
przycisku obie części ulegają rozłączeniu. W pipetach Optipette i Labmate+ przycisk jest jednoczęściowy.  
Pokrętło nastawiania objętości należy zablokować (Discovery Comfort) lub przytrzymać tak, aby zabezpieczyć je przed obrotem 
podczas kalibracji  
Przekręć klucz o ustaloną ilość podziałek 
Uwaga2:    Obrót klucza zgodnie ze wskazówkami zegara zmniejsza objętość / obrót przeciwnie do wskazówek zegara zwiększa 
objętość pobieraną.  
Wyjmij klucz kalibracyjny i załóż przycisk pipetowania (w przypadku przycisku dwuczęściowego należy 
najpierw zamontować pokrętło, a następnie przycisk)  
 
KROK 4.  Sprawdzenie pobieralności pipety 
 Pipetę należy ponownie sprawdzić ‐ (średnia) objętość pobierana powinna mieścić się w obszarze dopuszczalnych wartości 
podanych w tabeli. Jeżeli objętość ta przekracza te wartości, rekalibrację należy powtórzyć. 
Uwaga: Rekalibrację można wykonać tylko w zakresie jednego pełnego obrotu klucza w lewą lub w prawą stronę. 
 
  
 
 


