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 Rekalibracja pipet jednokanałowych CLINIPET+ (CP) 
 
Pipety HTL są kalibrowane metodą grawimetryczną, przy użyciu wody destylowanej, w temperaturze 20 ±1°C zgodnie z normą PN‐EN 
ISO 8655. W przypadku stwierdzenia w trakcie używania pipety, że błąd dokładności (różnica między rzeczywistą objętością 
pobierana a objętością nastawioną) przekracza dopuszczalną wartość podaną w instrukcji obsługi, należy przeprowadzić rekalibrację 
pipety. Samodzielną re‐ kalibrację można przeprowadzić we wszystkich pipetach HTL. Przed przystąpieniem do rekalibracji należy 
sprawdzić czy przy wyznaczaniu błędu zostały spełnione poniższe warunki: 

 temperatura otoczenia, pipety, końcówek i wody była jednakowa,  

 gęstość używanej cieczy była zbliżona do wody destylowanej,  

 stosowana była waga o odpowiedniej czułości,  

 uwzględniony został przelicznik  [mg ‐> µl],  
  

 Warunki przeprowadzenia rekalibracji: 
‐ Temperatura otoczenia pipety, końcówki i cieczy powinna być w granicach 20‐
25°C i stabilizowana w trakcie ważenia w granicach ±0.5°C,  
‐ Pomiary należy przeprowadzić przy użyciu wody destylowanej,  
‐ Czułość wagi powinna być odpowiednia do sprawdzanej objętości.   
‐ Uzyskaną wartość wagową (średnia wartość pobrań) [mg] należy przeliczyć na 
objętość [µl] przy zastosowaniu współczynnika gęstości wody destylowanej 
podanego w tabeli 1.  
 
 
 
 
 
 
 

KROK 1.  Sposób przeprowadzenia rekalibracji 
1. Wykonaj pięć pobrań, ważąc je za każdym razem  
2. Oblicz średnią wartość tych pobrań [mg]  
3. Przeliczyć uzyskaną wartość na średnią objętość [µl] ‐ patrz tabela przeliczeniowa [µl/mg] na górze strony  
4. Porównaj uzyskany wynik z wartościami dopuszczalnymi podanymi w 3 kolumnie tabeli (poniżej)  

 
KROK 2. Ustalenie wartości poprawki   
Jeśli średnia objętość pobierana przekracza dopuszczalne wartości, wymagana będzie korekta nastawy pipety. Korektę wykonuje 
się kluczem kalibracyjnym dołączonym do pipety. Klucz posiada na swoim obwodzie 24 podziałki, które odpowiadają objętości 
stosownej dla danego modelu pipety ‐ patrz kolumna  4 i 5 tabeli. 

Tym sposobem można bardzo precyzyjnie wyznaczyć zakres poprawki. Wystarczy przeliczyć wartość błędu ∆V na ilość 
podziałek klucza ‐ i o taką wartość obrócony zostanie wkręt kalibracyjny pipety. 
  
KROK 3.  Rekalibracja 

1. Zdejmij przycisk pipety  
2. Włóż klucz kalibracyjny (zakończeniem o mniejszej średnicy) w otwór pipety tak, aby zagłębił się w znajdujący się wewnątrz 

pipety wkręt kalibracyjny  
3. Przekręć klucz o ustaloną ilość podziałek  
4. Wyjmij klucz kalibracyjny i załóż przycisk pipetowania  

 
KROK 4.  Sprawdzenie pobieralności pipety 
Wykonaj pomiary i ponownie wyznacz średnią pobieraną objętość. Wyznaczona objętość powinna mieścić się w obszarze 
dopuszczalnego błędu ‐ w przeciwnym przypadku powtórz rekalibrację. 

 Temperatura [°C] 
  

 
Ciśnienie [kPa] 

 95.0   101.3   105.0 

 20   1.0028   1.0029  1.0029 

 21   1.0030   1.0031  1.0031 

 22   1.0032   1.0033  1.0033 

 23   1.0034   1.0035  1.0036 

 24   1.0037   1.0038  1.0038 

 25   1.0039   1.0040  1.0040 
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 Model 
 Objętośc nominalna 
(kalibracyjna) 
(µl) 

 Dopuszczalne wartości 
[µl] 

Zmiana objętości przy obrocie klucza 
∆V [µl] 

o pełny obrót o 1 podziałkę

 CP2   2  1.94 ‐ 2.06 

0.7   0.029 
 CP5   5  4.90 ‐ 5.10 

 CP7   7  6.90 ‐ 7.10 

 CP10   10    9.88 ‐ 10.12 

 CP15   15  14.85 ‐ 15.15 
1.3   0.054 

 CP20   20  19.82 ‐ 20.18 

 CP25   25  24.775 ‐ 25.225  1.7 0.071

 CP30   30   29.73 ‐ 30.27 

3.0  0.146 
 CP40   40   39.64 ‐ 40.36 

 CP44.7   44.7   44.30 ‐ 45.10 

 CP50   50  49.55 ‐ 50.45 

 CP60   60  59.46 ‐ 60.54 

7.0  0.29 

 CP70   70  69.37 ‐ 70.63 

 CP75   75  74.325 ‐ 75.675 

 CP80   80  79.28 ‐ 80.72 

 CP90   90  89.28 ‐ 90.72 

 CP100   100    99.2 ‐ 100.8 

 CP120   120  119.04 ‐ 120.96 

13.0  0.54  CP150   150  148.95 ‐ 151.05 

 CP200   200  198.8 ‐ 201.2 

 CP200A   200  198.8 ‐ 201.2 

31.0  1.29 

 CP220   220  218.7 ‐ 221.3 

 CP250   250  248.5 ‐ 251.5 

 CP300   300  298.2 ‐ 301.8 

 CP400   400  397.6 ‐ 402.4 

 CP450   450  447.3 ‐ 452.7 

 CP500   500  497.0 ‐ 503.0 

 CP600   600  596.4 ‐ 603.6 

60.0  2.5 

 CP700   700  695.8 ‐ 704.2 

 CP750   750  745.5 ‐ 754.5 

 CP800   800  795.2 ‐ 804.8 

 CP900   900  894.6 ‐ 905.4 

 CP1000   1000    994 ‐ 1006 


