
DISCOVERY PRO SERIA PIPET O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI 

PIPETY JEDNOKANAŁOWE PIPETY WIELOKANAŁOWE 

MODEL NR KAT. KOLOR POJEMNOŚĆ 
(µL) A (%) P (%) KOŃCÓWKA 

BEZ FILTRA MODEL NR KAT. KOLOR POJEMNOŚĆ 
(µL) A (%) P (%) KOŃCÓWKA 

BEZ FILTRA 

DP2* 6001 CZERWONY 
 0.5 

        1.0   
MAX               2.0 

± 12 
± 2.7 
± 1.5 

± 6.0 
± 1.3 
± 0.7 

10µL 

DP8-10 
DP12-10 

4951 
4955 CZERWONY 

MIN                0.5 
   5 

MAX                10 

± 8.0 
± 4.0 
± 2.0 

± 6.0 
± 2.0 
± 1.2 

10µL 

DP10 6002 ŻÓŁTY 
MIN              0.5 

     5 
MAX                10 

± 4.0 
± 1.0 
± 0.5 

± 2.8 
± 0.6 
± 0.4 

DP8-50 
DP12-50 

4952 
4956 ŻÓŁTY 

MIN                 5 
    25 

MAX                50 

± 4.0 
± 3.0 
± 1.6 

± 2.5 
± 1.2 
± 0.6 

200µL 

DP20 6003 ŻÓŁTY 
MIN                 2 

     10 
MAX              20 

± 3.0 
± 1.0 
± 0.8 

± 1.5 
± 0.5 
± 0.3 

200µL 

DP8-200 
DP12-200 

4953 
4957 ŻÓŁTY 

MIN                 20 
  100 

MAX               200 

± 3.0 
± 1.5 
± 1.0 

± 1.5 
± 0.8 
± 0.6 

DP100 6004 ŻÓŁTY 
MIN                10 

     50 
MAX             100 

± 1.6 
± 0.8 
± 0.8 

± 0.8 
  ± 0.24 
± 0.2 

DP8-300 
DP12-300 

4954 
4958 ZIELONY 

MIN                 50 
  150 

MAX              300 

± 1.6 
± 1.2 
± 1.0 

± 1.5 
± 1.0 
± 0.6 

300µL 

DP200 6005 ŻÓŁTY 
MIN                20 

     100 
MAX             200 

± 1.2 
± 0.8 
± 0.6 

± 0.6 
 ± 0.25 
± 0.2 

DP1000 6006 NIEBIESKI 
MIN               100 

     500 
MAX           1000 

± 1.6 
± 0.7 
± 0.6 

± 0.4 
± 0.2 

  ± 0.15 
1000µL 

*DP2 – minimalna pojemność 0.1µl
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