Serwis i kalibracja

Autoryzowany serwis obstugujgcy naprawe i kalibracje pipet

Wyroby HTL s3 projektowane i dziataja na zasadach opisanych w normie ISO 8655. Kazdy z wyrobow po
przeprowadzeniu kalibracji otrzymuje indywidualny certyfikat poswiadczajacy uzyskane w trakcie badania

parametry doktadnosci i powtarzalnosci.

Ustugi kalibracji i napraw wyrobow

Pipety sg bardzo precyzyjnymi urzgdzeniami, dlatego nawet drobne z pozoru wypadki, np. przypadkowe
zalanie pipety, moga niekorzystnie wptywac na ich parametry. Zaleca sie, aby dozownik cieczy poddany
byt walidacji w autoryzowanym serwisie przynajmniej raz w roku. Serwis HTL oferuje okresowe przeglady

techniczne, kalibracje i naprawe pipet.

Kalibracja Kalibracja

Procedura\Ustuga* podstawowa petna Naprawa Dodatkowy opis procedury
Wstepna ocena wyrobu + + + Praca mechaniczna, szczelno$¢ uktadu
Czyszczenie, odkazanie + + + Oswiadczenie odkazenia wymagane od klienta
Demontaz i sprawdzenie + + + Ocena stopnia zuzycia podzespotow
podzespotéw
Wymiana elementow * + + Wymiana uszczelek
uszczelniajgcych
Smarowanie elementéw . I . . .

. + + + Oczyszczenie i nawilzenie powierzchni nurnika
ciernych
Wymiana uszkodzonych _ _ N Wg oceny serwisu

podzespotéw
Ocena wstepna - - + Montaz najnowszych dostepnych czgsci
Modernizacja pipet * * * Sprawdzenie dziafania pipety
Kalibracja 2-punktowa
+wystawienie certyfikatu + - + Badanie metodg grawimetryczng zgodnie z normg ISO 8655

jakosci

Kalibracja 3-punktowa
+wystawienie Swiadectwa - +
Sprawdzenia Dozownika

Badanie metodg grawimetryczng zgodnie z normg
ISO 8655/ 1SO 17025 (dwie metody kalibracji)

*Jezeli wymagane/zlecone przez uzytkownika.

UWAGA: Corning HTL SA zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej oferty.

Konserwacja pipet

Konstrukcja pipet HTL zapewnia najwyzszy standard pracy. Potgczenie dobrej konstrukcji oraz regularnej
konserwacji i kalibracji pipety gwarantuje dtuga i niezawodng prace. Aby zapewnic tatwosc konserwacji
pipety HTL, kazda pipeta otrzymuje zestaw podstawowych akcesoriow: klucz kalibracyjny, smar do

nurnikow oraz niezbedne informacje zawarte w instrukcji obstugi. Szczegétowe materiaty informacyjne

dostepne s3 na stronie internetowej: www.htl.com.pl.



