
Bezpieczeństwo i niezawodność
	� Mikrofiltr chroni wnętrze pipetora przed przypadkowym zalaniem, 

zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi
	� Uchwyt pipety, filtr oraz osłona uchwytu mogą być autoklawowane
	� Możliwość sterylizacji promieniami UV
	� 3 akumulatory NiMH o dużej pojemności pozwalają na wiele godzin pracy

Pipetowanie seryjne pipetami miarowymi i mianowanymi staje się niezwykle wygodne i łatwe przy użyciu 
pipetora Swiftpet Pro. Ergonomiczna rękojeść, kształt i umiejscowienie przycisków zapewniają wygodne 
dozowanie nawet podczas długotrwałego użytkowania, a podstawka ładująca pozwala na stabilne 
przechowywanie pipetora podczas przerw w pracy. Prędkość i tryb pracy mogą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, dzięki łatwo dostępnym przyciskom. Pipetor to urządzenie szczególnie przydatne 
w laboratoriach hodowli komórek oraz serologicznych. 

Swiftpet Pro 
Pipetor półautomatyczny

Produkt Nr kat.

Swiftpet Pro ze statywem ładującym 0390

Statyw ładujący SP29056

Uchwyt pipety SP29054

Osłona uchwytu pipety SP29053

Pokrywka baterii ze „skrzydełkami” SP29064

Mikrofiltr PTFE 0,20 μm, 5 szt. SP9143

Mikrofiltr PTFE 0,45 μm, 5 szt. SP9144

Zasilacz uniwersalny typ 9V: EU, US, UK, AU SP29100

Wieszak SP9029

Komfort pracy
	� Kompatybilny z pipetami szklanymi 

i plastikowymi o poj. 0,5-100 mL
	� Ergonomiczna rękojeść
	� Łatwo dostępne przyciski
	� Wygodna podstawka umożliwiająca 

przechowywanie i ładowanie na stole 
laboratoryjnym lub na ścianie

Regulacja prędkości 
pobierania i 
wydawania
	� Przyciski funkcyjne 

regulacji prędkości 
oraz trybu pracy 
w zasięgu kciuka

	� Dodatkowa płynna 
regulacja poprzez 
siłę nacisku 
klawiszy pobierania 
i wydawania 

	� Stan naładowania 
baterii zawsze 
widoczny na 
wyświetlaczu LCD

	� Łatwy dostęp do 
akumulatorów

Rok gwarancji1

Odporna na 
promieniowanieUV


