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Swiftpet Pro
Pipetor półautomatyczny

Mini Mikrowirówka
Do probówek oraz pasków PCR

Minilab 201
Dozownik seryjny oraz strzykawki

Pipetowanie przy użyciu szklanych 
i plastikowych pipet nigdy nie było 
tak proste. 
	� Wymienny, autoklawowalny filtr 
chroni wnętrze pipetora
	� Kompatybilny z pipetami o 
pojemności od 0,5 do 100 mL
	� Ustawienia widoczne na ekranie LCD
	� Przyciski wyboru trybu pracy
	� Płynna regulacja szybkości 
pobierania i wydawania
	� Łatwy dostęp do akumulatorów
	� Statyw ładujący w zestawie
	� Możliwość pracy podczas ładowania
	� Odporny na promieniowanie UV

Przeznaczona do szerokiego zakresu za-
stosowań w laboratoriach medycznych, 
weterynaryjnych i biochemicznych. 
	� Lekka i kompaktowa
	� Łatwa w obsłudze
	� Prędkość obrotowa 6 000 rpm
	� Przezroczysta pokrywa umożliwia 
podgląd pracy wirówki
	� W zestawie dwa rotory do 
mikroprobówek oraz pasków PCR
	� Gumowe nóżki zapobiegają 
przesuwaniu się urządzenia  
podczas pracy

Wygoda w dozowaniu seryjnym.
	� Nie wymaga konserwacji
	� Idealny do gęstych i lepkich cieczy
	� Przeznaczony do długich serii dozowania 
	� Precyzyjne strzykawki
	� Wygodne dozowanie jedną ręką
	� Prosta nastawa pojemności

Końcówki do pipet
Standardowe, sterylne i z filtrem

Integralna część systemu pipetowania.
	� Produkowane z najwyższej jakości 
polipropylenu
	� Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów
	� Ultra gładka powierzchnia
	� Uniwersalny kształt kołnierza  
pozwala na idealne  
uszczelnianie się końcówki
	� Szeroki wybór pojemności  
oraz form spakowania

Lista znaków towarowych dostępna na stronie www.corning.com/clstrademarks.  
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
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Discovery Pro
Wydajność i ergonomia

Discovery Comfort
Wyjątkowa funkcjonalność

Labmate Pro
Precyzja i powtarzalność

Optipette
Wyczuwalny próg pipetowania

Clinipet+

Pipety stałopojemnościowe

Zestawy Startowe HTL 

Ergonomia zapewniona przez lekką  
konstrukcję oraz niskie siły pipetowania.
	� 6 zakresów pojemności od 0,1 do 1000 µL
	� 4-pozycyjny licznik
	� Izolacja termiczna zewnętrznych elementów
	� Automatyczna blokada nastawy pojemności
	� Szybka nastawa pojemności
	� Kodowanie kolorem
	� Uniwersalny kształt trzonów
	� Łatwa konserwacja dzięki 
kompaktowej budowie trzonu
	� Intuicyjna kalibracja
	� Dostępne w wersjach  
1-, 8- i 12-kanałowych

Komfort oraz niezawodność. Perfekcyjne 
połączenie funkcjonalności z dokładnością 
i powtarzalnością.
	� 10 zakresów pojemności od 0,1 do 10 000 µL
	� Blokada nastawy pojemności
	� Dwa sposoby nastawy pojemności
	� Wyrzutnik ze stali nierdzewnej
	� Uniwersalne trzony
	� Łatwa regulacja wysokości wyrzutnika
	� Kodowanie kolorem dla 
rozróżnienia pojemności 
i użytkowników
	� Łatwa konserwacja 
i rekalibracja
	� Dostępne w wersjach  
1-, 8- i 12-kanałowych

Zaprojektowana do różnych typów codziennej 
pracy w laboratorium. 
	� 10 zakresów pojemności od 0,1 do 10 000 µL
	� Dwa sposoby nastawy pojemności
	� Wyrzutnik ze stali nierdzewnej
	� Łatwa regulacja wysokości wyrzutnika
	� Kodowanie kolorem dla identyfikacji 
pojemności
	� Uniwersalne trzony
	� Łatwa konserwacja 
i rekalibracja
	� Dostępne w wersjach  
1-, 8- i 12-kanałowych

Pipety HTL w zestawie ze statywem oraz końcówkami. 

Dokładność i precyzja w połączeniu z wytrzymałą, 
odporną chemicznie i na promieniowanie UV 
konstrukcją. 
	� 10 zakresów pojemności od 0,1 do 10 000 µL
	� Precyzyjna nastawa pojemności
	� Wyrzutnik ze stali nierdzewnej
	� Regulacja długości wyrzutnika za pomocą 
specjalnych nasadek
	� Uniwersalne trzony
	� Kodowanie kolorem dla 
rozróżnienia pojemności
	� Łatwa konserwacja 
i rekalibracja
	� Dostępne w wersjach  
1-, 8- i 12-kanałowych

Niezawodność w niskiej cenie. 
	� Dostępne w 17 modelach od 5 do 1000 µL
	� Lekkie i ergonomiczne
	� Unikalna konstrukcja przycisku wyrzutnika 
minimalizuje siły zrzutu końcówki
	� Niskie siły pipetowania zapobiegają RSI
	� Zdejmowany wyrzutnik umożliwia pracę 
z probówkami o bardzo małej średnicy
	� Uniwersalne trzony
	� Łatwa konserwacja 
i rekalibracja
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	� Szeroki wybór pojemności  
oraz form spakowania

Lista znaków towarowych dostępna na stronie www.corning.com/clstrademarks.  
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
© 2024 Corning Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone.   1/24   CLSHTL-EQ-012 POL

Corning HTL SA
Daniszewska 4, 03-230 Warszawa, Polska
t. +48 22 492 19 00 | htlcs@corning.com
www.htl.com.pl



Oferta  
wyrobów HTL

www.htl.com.pl

Swiftpet Pro
Pipetor półautomatyczny

Mini Mikrowirówka
Do probówek oraz pasków PCR

Minilab 201
Dozownik seryjny oraz strzykawki

Pipetowanie przy użyciu szklanych 
i plastikowych pipet nigdy nie było 
tak proste. 
	� Wymienny, autoklawowalny filtr 
chroni wnętrze pipetora
	� Kompatybilny z pipetami o 
pojemności od 0,5 do 100 mL
	� Ustawienia widoczne na ekranie LCD
	� Przyciski wyboru trybu pracy
	� Płynna regulacja szybkości 
pobierania i wydawania
	� Łatwy dostęp do akumulatorów
	� Statyw ładujący w zestawie
	� Możliwość pracy podczas ładowania
	� Odporny na promieniowanie UV

Przeznaczona do szerokiego zakresu za-
stosowań w laboratoriach medycznych, 
weterynaryjnych i biochemicznych. 
	� Lekka i kompaktowa
	� Łatwa w obsłudze
	� Prędkość obrotowa 6 000 rpm
	� Przezroczysta pokrywa umożliwia 
podgląd pracy wirówki
	� W zestawie dwa rotory do 
mikroprobówek oraz pasków PCR
	� Gumowe nóżki zapobiegają 
przesuwaniu się urządzenia  
podczas pracy

Wygoda w dozowaniu seryjnym.
	� Nie wymaga konserwacji
	� Idealny do gęstych i lepkich cieczy
	� Przeznaczony do długich serii dozowania 
	� Precyzyjne strzykawki
	� Wygodne dozowanie jedną ręką
	� Prosta nastawa pojemności

Końcówki do pipet
Standardowe, sterylne i z filtrem

Integralna część systemu pipetowania.
	� Produkowane z najwyższej jakości 
polipropylenu
	� Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów
	� Ultra gładka powierzchnia
	� Uniwersalny kształt kołnierza  
pozwala na idealne  
uszczelnianie się końcówki
	� Szeroki wybór pojemności  
oraz form spakowania

Lista znaków towarowych dostępna na stronie www.corning.com/clstrademarks.  
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
© 2024 Corning Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone.   1/24   CLSHTL-EQ-012 POL

Corning HTL SA
Daniszewska 4, 03-230 Warszawa, Polska
t. +48 22 492 19 00 | htlcs@corning.com
www.htl.com.pl


